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Montageanleitung
Schlitzdurchlass Wandeinbau LWmodule

Produktiibersicht - Ausfiihrungen

Kastentyp Standard-Kasten [-Kasten T-Kasten

1 -

T
Fur geringe bis mittlere Fur mittlere bis hohe Fur hohe
Anforderungen an Anforderungen an Anforderungen an

RO LB DO Telefonieschalldampfung, = Telefonieschalldampfung | Telefonieschalldampfung

niedrige Einbauhohe
Kombination: LWK-.. Zuluft/Abluft

Ausfihrungen Einzelauslass: LWE-.. Zuluft oder Abluft
Langen Kombination LWK [mm] 550 - 800 - 1000 - 1200
(Standard)
Léngen Einzelauslass LWE [mm] 550 « 700 - 800 « 900 -« 1000 « 1100 + 1200
(Standard)
Kastenhshe H (o] Lol 311 311
141 fir @ 125
Kastentiefe T [mm] 81 100 100
LW.-../12clean - Verstellbare Durchlasselemente
- Mit zusatzlichem Spalt im Randprofil zur Verminderung von
Verschmutzungen im Nahbereich (LTG System clean)

LW.-../12style - Komplett aus Metall, nicht brennbar

Auslasstyp - Mit zusatzlichem Spalt im Randprofil zur Verminderung von
Verschmutzungen im Nahbereich (LTG System clean)
- Schmale Bauform fir hochste architektonische Anspriche

LW.-../20classic - Verstellbare Durchlasselemente
Max. Zuluftvolumenstrom :

LW.-../12cl :70..240 « LW.-../12style:70..160 « LW.-../20cl :110...260
bei 35 dB(A) [/ (hxrm)] clean sve classie
Profilbreite [mm] [LW.-./12clean : 48..160 « LW.-./12style : 48..129 « LW.-../20classic: 48..160
Anzahl Schlitzreihen LW.-../12clean: 1.4 o LW.-../12style :1..3 o LW.-../20classic : 1.4
Integrierter
Kulissenschalldampfer . . "

DN 100

Stutzendurch DN 100 DN 100

utzendurchmesser DN 125
Integriertes Lochblech-Drosselelement Lochblgch—Drosselelement . Lochblech-

! mit Schwenkarm Schiebedrosselelement
Drosselelement im Anschlussstutzen : )
im Anschlusskasten im Anschlusskasten

W = Standard
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Beispiel, Ausfiihrung Standard-Kasten

AIR TECH

Sicherheitshinweise

9

Vorsicht bei Arbeiten an
den Schlitzdurchlassen.
Die Profile und Kasten
sind scharfkantig.

Teile und Werkzeuge.
Bei Arbeiten uber Kopf.

Anzahl Schlitzreihen h1 [mm]
1-schlitzig 39
2-schlitzig 68
In die Wand eingebauter LW-Luftanschlusskasten 3-schlitzig 99
4-schlitzig 130
Montagehinweise
Der Abstand zwischen Luftanschluss-
kasten und Wand muss
min. 1... max. 3 mm betragen.
Querschnitt Detail X
langsseitig NICHT bis
an den Kasten gipsen!
LTG-Empfehlung: Wand
Wand Spalt zwischen Kastenhals und Wand mit

/

ca.2..3mm

-

\

ca.2..3mm

Wand

langsseitig NICHT bis
an den Kasten gipsen!

dauerelastischem Dammmaterial schalltechnisch
verschlieBlen.

Kasten

Ausfiihrung Standard-Kasten;
Einbaudetail gilt auch fir L- und T-Kasten
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AIR TECH
SYSTEMS

G

Beispiel, Ausfiihrung Standard-Kasten
(Einbaudetail gilt auch fiir L- und T-Kasten)

Stirnseitig zwischen den Seitenteilen
des Kastens und der Wand ist eine Fuge
von min. 10 mm Breite notwendig, um
die Luftauslass-Schiene nachtraglich
einclipsen zu kdnnen (siehe Detail A und
Tabelle)

Querschnitt Kasten

stirnseitig NICHT
bis an den Kasten

stirnseitig NICHT gipsen!”
b!sanden Kasten |y ‘ ‘ o
gipsen! * O,
‘ ‘
Wand ‘ ‘ @ Wand
Kastenlange \ A
*Die Schlitzschienen sind langer als der Kasten und
missen nach dem Einbau mit in die Wand passen.
LTG-Empfehlung:
Spalt zwischen Kastenhals und Wand mit
dauerelastischem Dammmaterial schalltechnisch
verschlieBen.
ca.4mm | |

Detail A

Kastenlange

3 mm

ca.10 mm Wand

Abmessungen Wandausschnitt
Kastenabmessung Sicht-Auslassabmessung (lichte Gffnung)
Anzahl Ausblasstutzen Profil 88 | Profil 11 | Profil 88 und 11 Hohe (mm) Linge (mm) Uberdeckung (mm)
nza
Schlitzreihen | Hshe h1 Lange Hohe Hohe Lange it B Lange (mm) Profil 88 | Profil 11
{mm) {mm) {mm) (mm) (mm)
1-schlitzig 39 48 87 Schlitzlange* 43 45 25[15] 12 | 11
2-schlitzig 68 Schlitzldnge* 79 98 +30mm Profil 88 72 74 Schiitzlange* 35([25] 13 | 12
3-schlitzig 99 -Smm 110 129 oder 103 105 | *12bis14mm | 135]25] 13 | 12
4-schlitzig 130 141 160 | +50mm Profil 11 134 | 138 35| 2513 | 12
* Schlitzlange ohne Endwinkel
Beispiel Auslasslange inkl. Endwinkel: Profil 88 1200mm +30mm = 1230mm
Profil 11 1200mm +50mm = 1250mm
Beispiel Kastenlénge: Schlitzldnge 1200mm -6mm = 1194mm
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Beispiel, Bandmontage

Auslassschienenaufbau:
LDB 20-classic, 12-clean. 12style haben eine Starke von 25 mm

Bandléngenaufbau:
Kastenlange maximal 1.194 mm

Schlitzauslass kann deutlich langer sein.

Abmessung Wandausschnitt (lichte Offnung):
Lange: Schlitzlange aller Gitterabschnitte +12 bis 14 mm
Hohe: bitte aus Tabelle Seite 4 entnehmen.

Hinweis zum Trockenbauaufbau:
Ab einer Doppelbeplankung mit 2 x 1,25mm Platte,
konnen zwischen den Kasten C-Profile des Trockenbaus eingesetzt werden.

Randprofil Nr. 1 Randprofil Nr. 8

48

© LTG Aktiengesellschaft, Grenzstrae 7, 70435 Stuttgart, Deutschland LWmodule-deu-MA (09/25)
Tel. +49 711 8201-0, Fax +49 711 8201-720, info@LTG.de, www.LTG.de
Ausgaben mit friherem Datum werden hiermit ungtltig. Technische Anderungen vorbehalten Seite 5 von 5


mailto:info@LTG.de
http://www.ltg.de/

AIR TECH

SYSTEMS
Raumlufttechnik Prozesslufttechnik Ingenieur-Dienstleistungen
Luft-Wasser-Systeme Ventilatoren Laborversuch / Experiment
Luftdurchlasse Filtertechnik Feldmessung / Optimierung
Luftverteilung Befeuchtungstechnik Simulation / Analyse

Entwicklung / Inbetriebnahme

LTG Aktiengesellschaft LTG Incorporated
Grenzstrafle 7 105 Corporate Drive, Suite E
70435 Stuttgart Spartanburg, SC 29303
Deutschland / Germany USA

Tel.: +49 711 8201-0 Tel... +1 864 599-6340

Fax: +49 711 8201-720 Fax:+1 864 599-6344
info@LTG.de info@LTG-INC.net
www.LTG.de www.LTG-INC.net
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